
MANI-016-03 - N373/R03 (18.10.12)

Watts 760
Watts 760 (230 V/50 Hz) - montaje incorporado en la caja de 

- ñ
o

-
combinado (

ñ )
-

- ofrece 7 programas semanales - 5 programados previamente, 
2 del usuario
- en los programas del usuario existe la posibilidad de hasta 12 
cambios de temperatura diarios, el tiempo se establece por 

-
-
- display iluminado, interruptor principal ENCENDIDO / 
APAGADO
- ñ - marco cuadrado y ovalado en cada
embalaje

S

Temperatura de servicio -
Ajuste de temperatura del suelo / ambiente -

PWM) o Diferencia 
)

Clase II - IP 21
Color Blanco polar - RAL 9010
LCD iluminado
Interruptor principal 16 A - Bipolar

230V ( 10 %) / 50 Hz
Salida
Tipo del sensor exterior

DISPLAY Y TECLADO
1 - -
2 - cambio 
temporal de temperatura)
3 -
del teclado
4 - - Suelo / Ambiente / 
Combinado

5 -

-
-
servicio
6 - Indica las temperaturas requeridas (temperaturas actuales en 

)
7 -
servicio)

8 -

- Hora programada 



- Desde - Hasta
- )
9 -
10 - Desde - Hasta"
A - Tecla Escape (salir) -
B - Interruptor principal
C - Joystick - de las opciones 

-

pciones
- pción de ambiente / de suelo / combinado

el
- el

)
- opción avanzada EN/FR ), indica la calibra

- se evita la

ofesional capacitado - generalmente representante

, presione y mantenga presionado el joystick en su parte

izquierta durante 5 segundos

avanzado , presione y mantenga presionado la tecla Escape
durante 10 segundos

- , cambio del valor ,

guardar el valor presionando

n cualquier momento utilizando la tecla o presionando el joystick
de la oferta acutual (End).

.

Abrev.
indicada

Ajuste de Otros valores posibles de 
ajustar

01 SEnS

es para el sensor de suelo se programan en el Ajuste 
avanzado (par. 14, 15, 16). Para el se ajusta el 

Air Only, en el Ajuste avanzado se 
encienden y programan los valores del sensor de suelo (par.14,15,16).

Posibles combinaciones:

(la temperatura del 

ima del suelo (la temperatura 

< Air Only 
>

ambiente

< Flor Only >

En el ajuste del 

16 se sustituye el valor 
Air Only por el valor 

Air Lo / Air Hi / Air Lo 
Hi e del 

sensor de suelo

02 CAL
Air

sensor de ambiente

de control d

< no >
Sin 

< dOnE >
El sensor ha sido 

calibrado



"no"
parpadeando para poner la

temperatura real "_ _ . _". Moviendo el joystick (hacia arriba y hacia 
abajo), inserte la temperatura real, almacene el valor presionando el 

"Done" (listo), el valor queda 
almacenado en la memoria.

Si nec
donde en ese momento se encuentra "Done". Si usted presiona el 

"_ _ . 
_". Ponga el nuevo valor y almacene. En el caso de presionar el 

anteriormente, el mensaje "Done" "No" - la

Advertencia: Durante todo el tiempo del servicio de 12 horas y 

03 CAL
Flor

realice de la 
manera arriba descrita, pon
suelo en el lugar de colocar la sonda de suelo.

< no >
Sin 

< dOnE >
El sensor ha sido 

calibrado

04 1St
HEAt

- destinado 
al inicio de marcha creciente

, durante todo este tiempo queda reducida la temperatura 

no

activada

< 21 >
En el 

del suministro de la 

permanece conservada.

05 LOAd

Ajuste de la potencia absorbida del dispositivo conectado en Watts.
Advertencia: Si la potencia absorbida del dispositivo conectado 

contactor - "0000". En el 
Flor Only no

< 1500 >
Ajuste de 0 a 3500 W

50 W un paso

09 End
E760 x.xx

10 LAnG < EnGLISH > < FrAnCAIS >

11 - espere cca 2 segundos para ver el cambio

12 Air

valor a 
la izquierda demuestra la diferencia entre la temperatura medida por 

(
- par. 

). El valor a la derecha representa la temperatura 

< 00 xx.x >

Nota: En caso de la 

(par. 02) queda en la 

valor 00

13 Flor

valor a la izquierda
demuestra la diferencia entre la temperatur

valor a la derecha < 00 xx.x >

Nota: En caso de la 

(par. 03) queda en la 

valor 00

14 FL.Li

Ajuste del sensor de suelo:
< _ _ > -
Air Only).
< Lo _ > -
-
< _ Hi > -
programado -
< Lo Hi > -

-

< _ _ >
< Lo _ >
< _ Hi >
< Lo Hi >

15 FL.Li
Lo

o
"Lo _"

o "Lo Hi").
< 18 > < FL.Li Hi >

16 FL.Li
Hi

"_ Hi"
o "Lo Hi").

< 28 > De < FL.Li Lo >
C

17 rEGU Zona de proporcionalidad (PWM -
-

< pb >
PWM

< hyst >

18 bP El valor de la zona de proporcionalidad - determina la < 2.0 > Ajustable de 1 a



temperat

< 2.0 >, el 
, al 

<2.0>.
Advertencia

Casa con un buen 
aislamiento < 1.5 >

Casa con un aislamiento 
insuficiente < 4 >

19 tCY

(en 
minutos) -

, si el valor se establece en 10

conectado el contacto (calienta) y 2 minutos lo mantiene 

-
siendo 10 minutos -
proporcionalidad.

< 10 >.
Para los sistemas calefactores de larga inercia se puede aumentar el 
valor.

< 10 > Ajustable de 1 a 110

20 tOn Duraci < 002 > Ajustable de 0 a tCY/2

21 tOFF minutos. < 002 > Ajustable de 0 a tCY/2

28 rESEt . Mantenga presionado el joystick
unos segundos

29 End Presione el joystick 

La opción l .

n se realiza moviendo el joystick a la derecha o a la izquierda
el cuadro.

marcador de tiempo)
gresa 

. Destinado por ejemplo al mantenimiento de la temperatura reducida durante la ausencia del usuario; 

Escoja mediante el joystick TIMER k

Moviendo el joystick escoja el dato (hora/temperatura) que va a ajustar (el valor parpadea), ajuste el          valor
- 1 - 24 h 1 - ) -
- ajuste la temperatura requerida par 5 - ) -

Confirme el ajuste de ambos datos presionando el joystick TIMER se puede terminar en cualquier 

momento con la tecla 

a temperatura confortable (
Confort

, ajuste la temperatura requerida moviendo el joystick .

Nota: La Temperatura confortable

ajustados anteriormente - .



  

 .  

temperatura conservada - ajuste la nueva temperatura moviendo el joystick  

 
programa. 
 

  
de noche). Se necesita la 

 

Escoja mediante el joystick   , ajuste la temperatura requerida moviendo el 

joystic . 

 

ajustados anteriormente -  . 
 

 Ajuste de la hora 
men  mediante el joystick , presionando  entre en el ajuste. Los cambios de los 

valores se realizan con el movimiento . 

 . Es posible regresar al 
ante el joystick 

. 
 

  

  mediante el joystick  , presionando  entre en la oferta de programas. 

Moviendo el joystick  escoja el programa requerido: programas ajustados anteriormente P1 - P5; 

programas del usuario U1 - U2. Presionando el joystick  en el programa U1 - U2 

presionando  en los programas P1 hasta P5 entra en el registro. A la hora de ver los programas P1 hasta 

P5 pasa mediante el joystick   aparecen las 

horas de pasar entre la temperatura Confortable  y la de    
 
 

mente: 

confortable . En el 

tiempo restante se mantiene la  . 
 P1 P2 P3 P4 P5 

Lun - Vier 700-900 / 1800-2300 700-900 / 1200-1400/ 1800-2300 700-1900 x 700-1800 

 
800-2300 800-2300 x Vier 1300 - Lun 700 800-1800 

Dom x 

 
 
 
 



. Para bloquear el teclado 

mantenga presionado el joystick presionando al mismo tiempo la tecla . Se 

libra el teclado repitiendo lo descrito ( desaparece).

Err    ERROR de los sensores
El error (sensor fuera de funcionamiento ñ

el sensor fuera de funcionamiento: del sensor de suelo o del sensor de ambiente .
- el servicio del sistema calefactor se 

reduce al 5 %.
O (U1 - U2)

Primero escoja mediante el joystick uno de los programas del usuario - U1 / U2 - dib. 1 - 2
Dib. 3 - 4

programar de la misma manera.
Mediante el joystick a la derecha / abajo / a la 
izquierda
Pasando arriba

Dib. 5 - 6
Ponga la temperatura requerida para el primer 

Dib. 7 - 8
Ponga la hora final del primer intervalo de 

- "Hasta".

"Desde"

Dib. 9
Ponga la temperatura requerida para el segundo 

Dib. 10
Ponga la hora final del segundo intervalo de 

- "Hasta".

"Desde"
final del intervalo anterior.
Dib. 11 - 14
Se pueden programar de la misma manera los 
s
requisitos.

exigir el ajuste del siguiente intervalo de 



programados - dib. 15.

le de la 

.

. Durante unos 

seg la posibilidad 
de reiniciar los dos programas del usuario presionando la tecla (es necesario que parpadee U1 o U2 ante
de presionar la tecla). En el caso de borrar el programa aparece "Clr".

RESERVA DEL AJUSTE:

alimentado durante 24 hora

máximo de  p



 

: 

 
 
ADVERTENCIA: 

la temperatura del ambiente - 
(contactor) para garantizar el fu  
 

Flor Only), es posible que el el 

ye en la sonda de suelo. 
 



ADVERTENCIA: 
En caso de necesidad ajuste bien los tubos protectores flexibles por los cuales se conduce la sonda 

 
 
La sonda de suelo debe quedar colocada de una manera independiente en el tubo protector flexible. 

para que en 
caso de necesidad sea posible quitar y volver a poner la sonda de suelo en el tubo protector. 
 

 
  



:

ñ
la c

inadecuado, por el almacenamiento y el transporte.

Fecha de la venta:

Sello y firma del vendedor:

Diego
Nuevo sello




